
仕様

1．入力条件 ： AC１００V（５０～６０Hz） 2．入力電流（ｔｙｐ） ： １．４A(AC100V) 3．入力突入電流（ｔｙｐ） ： ３０A(AC100V)

4．出力電圧１[V] ： ＋５Vまたは＋３．３V 5．出力電圧２[V] ：＋１２V 6．出力可変範囲 出力電圧１、２共 ：±２０％

7． 出力可変ステップ ： 出力電圧１、２共 ±１％ステップ（６ﾋﾞｯﾄ DA方式） 8．出力電流１ & ２[A] ： (typ)２A （ピーク ３A）

9． 最大リップルノイズ(mVP-P) ： 出力電圧１ ： １６０ｍV 出力電圧２ ： １８０ｍV 10．出力過電流保護 ３．５Amin

11． 出力過電圧保護 無し 12． リモートセンシング 有り 13． 動作周囲温度 ０～＋５０℃

14． 動作周囲湿度 ：２０～８０％（結露無きこと） 15． 保存温度 ： －１０～７０℃ 16．保存湿度 ： １０～９５％RH（結露無きこと）

17． 手動電圧設定 ： +５Ｖ/+１２固定(出荷時：CPLDの変更で変更可能) 18． フロントパネルから手動ON/OFFスイッチ

19． リモートON/OFF ｺﾝﾄﾛｰﾙ リヤパネルのコネクタから２入力 ① TTL入力 “０”時：ON、“１”時：OFF(10 KΩ+5VにPullUp)

② TTL入力 “１”時：ON、“０”時：OFF（入力ｲﾝﾋﾟー ﾀﾞﾝｽ：１KΩ）

GNDと②間にクランプDiode有り

・小型［外形寸法：１３２（幅）×１７８（奥行）×８０（高さ）ｍｍ］

・軽量［重量：約１ｋｇ］

・低価格
※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

HDD & ATAPI 機器用

プログラマブル スイッチング電源ユニット

L i n u x USB

フロントパネル
リヤパネル

パソコン HDD & ATAPI機器用の電源試験、その他の電源に！

ドライブ用の電源（＋3.3Ｖ／＋5Ｖ、＋12Ｖ：各２Ａ）に対応

設定範囲±２０％、設定分解能１％

LinuxとWindows対応ＵＳＢインターフェイス制御および手動制御対応

外部リモートＯＮ／ＯＦＦ制御信号対応（正負２論理入力対応）
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パソコン制御画面

Wi ndows USB


